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Интересным отделочным материалом, при помощи которого можно выполнить
качественное оформление стен в жилой комнате, являются текстильные обои. Кому-то
может показаться, что такое финишное покрытие является новинкой на рынке. На
самом деле, при помощи текстиля стены оформляли еще целое тысячелетие назад. Но
сейчас, разумеется, применяемый для такой процедуры материал заметно отличается от
использовавшегося ранее.

  

Чтобы выполнить отделку стен при помощи текстильных обоев, для начала нужно
правильно подготовить поверхность. Подготовка в этом случае состоит в максимально
тщательном выравнивании рабочего основания. Текстильные обои, конечно, способны в
некоторой степени прятать имеющиеся на поверхности недостатки. Но по факту
отделка будет выглядеть намного лучше, если подготовительные работы все же были
выполнены. Для выравнивания поверхности, на которую будет наклеивается материал,
можно использовать и штукатурку, и шпатлевку.

  

Что касается подготовки самих текстильных обоев, то она не очень сложна. Материал
режется на полотна таким же образом, как и в случае использования обыкновенных
обоев. Правда, иногда исходный рулон отделочного материала оказывается слишком
большим. Тогда в нем приходится вырезать соответствующий по размерам кусок. Бывает
и так, что одного рулона хватает и по длине, и по ширине для покрытия сразу всей
стены.

  

Поскольку текстильные обои обладают большой массой, закреплять их можно только на
тот клей, который выдерживает значительную нагрузку. Основой материала, к слову,
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является флизелин. Поэтому при наклеивании текстильных обоев покрывать клеевым
раствором можно только стены.

  

Особенно внимательно при наклеивании обоев такого рода нужно относиться к
попаданию на текстиль клеевой смеси. Дело в том, что верхний финишный слой этого
отделочного покрытия может от таких воздействий быстро портиться. Чтобы этого не
происходило, приходится максимально быстро устранять клей с текстиля, если
появляется столь неприятная ситуация.

  

После того, как текстильные обои будут закреплены на рабочей поверхности, важно еще
и правильным образом обеспечить уход за материалом. Намного проще очищать те обои
из текстиля, которые выполнены с применением синтетических волокон. Но поскольку в
этом случае понижается экологическая чистота материала, к использованию
искусственных текстильных обоев прибегать не рекомендуется.

  

Если интересует хорошее отопительное оборудование, тогда котлы Buderus  - это
подходящий вариант. На сайте prorab-snab.ru представлены варианты котлов Buderus
под разную кубатуру дома и функциональные возможности.
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http://prorab-snab.ru/103/otopitelnoe_oborudovanie_buderus/napolnye_kotly_buderus_logano_s_atmosfernymi_gorelkami/

