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Для оформления поверхности стен могут использоваться в том числе и пробковые
покрытия. Материалы данного рода настолько разнообразны, что никаких проблем с
тем, чтобы подобрать оптимальный вариант, не возникает. В первую очередь для
отделки стен используются пробковые панели, которые по размерам практически
абсолютно соответствуют обычным пластиковым. Собственно, и работа с ними тоже не
отличается большой спецификой.

  

Пробковые панели обеспечивают достаточно хорошую защиту основания. При помощи
них превосходно удается защитить помещение от потерь тепла, увеличить его тепло- и
звукоизоляционные возможности. К слову, простые панели из пластика на такое не
способны. Также наблюдаются и другие преимущества применения данного материала.
Пробковые панели сами по себе экологичны, поэтому они не препятствуют прохождению
воздуха через поверхность стен. Те же самые панели из ПВХ, которые уже
сравнивались с пробковыми раньше, обладают именно таким недостатком.

  

Чтобы закрепить пробковые панели на поверхности стен, много сил не требуется.
Вполне возможно обеспечить качественную отделку, если сначала устранить
неровности, которые могут присутствовать на основании. Желательно, чтобы панели из
пробки крепились на выровненную поверхность. Поэтому последнюю сначала
обрабатывают штукатурным раствором, а также покрывают грунтом.

  

Затем закреплять пробковые панели можно разными методами. Простейшим из них
считается тот, что предполагает всего лишь приклеивание пробки на основание. Плюс
такого способа в том, что он не предполагает больших затрат сил. Достаточно всего
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лишь подобрать подходящую клеевую смесь, которая могла бы закрепить отделочный
материал на поверхности, покрытой штукатуркой. Панели начинают крепиться с
какого-то угла помещения. Здесь важно, чтобы между ними сохранялся очень
небольшой стык. Тогда облицовка получится без зазоров в целом.

  

Но можно использовать еще и другой метод закрепления на поверхности. В частности,
пробковые панели удачно закрепляются на каркас. Достаточно лишь собрать саму
такую конструкцию перед тем, как станут проводиться дальнейшие работы. Лучше всего
собирать каркас из древесины в данном случае. Тогда и облицовка останется полностью
экологичной. К тому же и ее изоляционные возможности увеличатся значительно. В
итоге пробка позволит прекрасно оформить помещение.

  

Если интересуют твердотопливные котлы, то смотрите варианты на kotlant.ua . Здесь
можно купить твердотопливные котлы по самым разумным ценам.
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