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Эти панели предназначены в основном выполнять роль перегородок между
помещениями одной и той же квартиры. Они могут также применяться в качестве
нагревательного прибора, работающего по принципу излучения, и санитарно-
технических панелей.

  

Основные технические условия, которым должны отвечать панели, следующие:
обеспечение необходимой звукоизоляции при наименьшем весе, невозгораемость и в
зависимости от их назначения — стойкость к воздействию влаги.

  

Панели перегородок, характерные для крупнопанельных зданий, изготовляются из
тяжелого бетона и могут быть: плоскими, когда разделяют жилые комнаты, и
пространственными  в виде санитарно-технических кабин  или в виде перегородки
шкаф-кладовая .

  

Во всех случаях толщина стен снижена до крайне необходимой , а армирование
производится сварными сетками.

  

С целью изготовления наиболее легких санитарно-технических кабин тяжелый бетон
все чаще заменяется двойными плоскими плитами из асбестоцемента, пластмасс,
алюминия, древесноволокнистых плит и т. д., монтируемых на металлический каркас; вес
кабин снижается таким образом более чем на 70%.

  

В целях уменьшения объема работ монтажных кранов все более явно наблюдается
стремление к осуществлению перегородок между жилыми комнатами из вертикальных
панелей из легких материалов , itoTopwf можно монтировать вручную, после возведения
несущего каркаса. Другое часто применимое решение — перегородки -тлкафы на
высоту комнаты входящие в 000рудовампе квартиры.

  

Технические условия, предъявляемые к панелям для обеспечения указанных выше
функций, следующие:
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—панели должны обладать большой жесткостью на изгиб и на поперечные силы;

  

—конструкция и удельный вес панелей должны обеспечивать, в зависимости от
конструкции полов, звукоизоляцию от воздушного и ударного шума;

  

—конструкция панелей должна давать возможность осуществлять жесткие соединения,
необходимые для обеспечения общей жесткости горизонтальных диафрагм.
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