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Полная контрольная сборка каждой такой конструкции, занимавшая много времени и
требовавшая больших площадей, была неотъемлемой частью технологического
процесса.

  

Новые коробчатые конструкции выполнены по иному принципу. Их отдельные части
соединяются механически обрабатываемыми фланцами, отверстия в которых для болтов
и фиксирующих штифтов сверлятся по кондукторам. Сборка и сварка каждой из этих
частей производится в приспособлениях.

  

Как показал опыт изготовления нескольких сот кранов, такая конструкция и технология
обеспечивают полную взаимозаменяемость крупных пространственных
металлоконструкций любой сложной формы и отдельных их частей.
Взаимозаменяемость позволила отказаться от сборки металлоконструкций на заводе;
теперь сборка происходит только на монтаже.

  

Все механизмы кранов новой серии выполнены в виде блочных и взаимозаменяемых
узлов и устанавливаются на монтаже без подгоночных работ.
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Так же при ремонте или строительстве металлоконструкций вам наверняка потребуется
качественный и надежный шуроповерт. Найти каталог шуруповертов с ценами
приятными для Вас вы сможете на этом сайте. Советуем вам выбирать шуроповерты и
дрели известных производитель так как они прослужат значительно дольше.

  

Для перегрузочных кранов механизм подъёма выполнен в виде двух одинаковых
независимых лебедок; для монтажных кранов применена одна лебедка с
микроприводом.

  

Механизмы поворота имеют два различных исполнения: с червячным редуктором,
вертикальным тихоходным валом и двигателем на лапах и зубчатым цилиндрическим
редуктором с вертикальным фланцевым двигателем; тихоходная пара выполнена в виде
цевочной передачи.

  

Механизм изменения вылета выполнен в виде зубчатых цилиндрических редукторов и
зубчатой или цевочной рейки, соединяющейся со стрелой резиновым демпфером.

  

Механизмы передвижения состоят из двухколесных приводных и холостых тележек,
соединяемых системой балансиров.
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