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Прежде чем приступить к укладке паркета необходимо подготовить основание пола.
Ровность горизонтальной плоскости определяется рейкой с уровнем и длиной в 2 метра.
Она не должна отставать от поверхности стяжки больше чем на 2 мм. При выполнении
этого условия, небольшие шероховатости устраняются при помощи прокладки
гофрированного картона, прессованного пробкового листа, пенополиэтилена или
войлока. Такой же промежуточный слой применяют для твердых оснований и для
деревянных полов тоже. Делается это для поглощения шума возникающего от удара.

  

Лучшей основой для монтажа паркета считается ковровое покрытие. Если имеются на
полу неровности до одного сантиметра, то их легко устранить с помощью мастики.
Жидкую мастику разравнивают по поверхности шпателем. При более глубоких
неровностях на основание пола равномерно распределяется сухая засыпка, чем и
обеспечивается ее ровность. Свежую, цементную стяжку оставляют до полного
высыхания на 4-6 недель. Поверхность основания должна быть сухой.

  

Отличным основанием под укладку паркетной доски является керамическая плитка или
гладкая стяжка. В этом случае нужно только проложить эластичный слой для
шумопоглощения и скрытия небольших неровностей.

  

Для устранения значительных неровностей основания используют технологию засыпки.
В выполнении она достаточно трудоемка. Для производства сборной стяжки применяют
волокнистодревесные плиты.
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Для паркетных досок с толщиной меньше чем 1,9 см основание монтируют из
древесностружечных плит. Планки с толщиной в 2,2 см размещаются по лагам и
прибиваются гвоздями в нижних щеках пазов под углом в 45 градусов. И еще нужно не
забыть и под стяжкой сделать гидроизоляцию. По звукоизоляционным полосам
располагаются лаги с соблюдением расстояния между ними в 30-50 см и выравниваются,
ориентируясь на маячные лаги. Вот и все особенности подготовки.

  

Когда интересует качественная кухонная вытяжка, то вытяжки кухонные фабер  - это
отличный вариант. Посмотреть полный ассортимент вытяжек можно на сайте
faber-studio.ru, здесь представлены характеристики, возможности и цена.
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http://faber-studio.ru/

