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Стены дома выглядят очень эффектно, если их отделка проведена при помощи
древесины. Особенно это касается внутренних помещений. Интерьер, облагороженный
облицовочными материалами из дерева, для владельцев является настоящей гордостью.

  

Преимущество этого варианта заключается еще и в том, что подобные покрытия
характеризуются не только эстетичностью, но и экологической чистотой. Поэтому их
можно использовать в любых помещениях, даже в детских.

  

Благодаря отделке из древесины в любой комнате можно создать очень комфортный и
даже благоприятный для здоровья микроклимат.

  

К настоящему моменту создано немало материалов из древесины, подходящих для
проведения отделочных работ внутри помещений. Интересным представителем
материалов данной группы являются деревянные панели.

  

Они в чем-то похожи на простую и хорошо всем знакомую вагонку, но их ширина
значительно больше. Соответственно, стены не получаются как бы «разделенными» на
множество секторов, что прекрасно сказывается на их восприятии.

  

Монтировать деревянные панели на основание очень просто. Принцип в данном случае
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тот же самый, что и в случае уже названной вагонки: панели имеют элементы замка,
которые служат для скрепления соседних изделий. К поверхности стены деревянные
панели прикрепляются с помощью саморезов или шурупов.

  

Чтобы отделка сохранила внешний вид и практические характеристики на как можно
более долгий срок, их дополнительно следует покрывать специальным восковым
составом. При качественном уходе даже в помещениях с интенсивными негативными
воздействиями облицовка прослужит до 20 лет.

  

В процессе мытья не нужно использовать абразивные компоненты и агрессивные
химические вещества, поскольку мягкую поверхность древесины они могут повредить
очень просто. Восстановить ее полностью уже нельзя.
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