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Тонкие фракции, пройдя сепаратор, поступают для очистки в центробежные пыле
отделители (циклоны). Работу мельницы регулируют, изменяя давление нажимных
пружин валков, управляя работой сепаратора и регулируя скорость воздуха,
вентилирующего мельницу. Наибольшему износу подвергаются рабочие поверхности
размалывающей чаши и валков, которые защищены сменной броней, изготовляемой из
марганцовистой стали или из специального чугуна.   

Производительность мельницы Леше зависит от физических свойств размалываемых
материалов и требуемой тонины помола. Недавно выпущена мельница Леше типа М-20 с
диаметром тарелки 2 м, производительность которой составляет 50- 55 тч при удельном
расходе электроэнергии лишь 10,2 квт-чт. При совместном помоле и сушке такая
мельница может перерабатывать материал с влажностью до 18%. Ведутся работы по
созданию мельницы типа Леше производительностью 80- 90 тч.

    

Западногерманской фирмой Берц создана конструкция валковой мельницы, широко
используемой в ФРГ для помола сырья при сухом способе производства. В последние
годы валковая мельница типа Берц значительно усовершенствована. В Нейбекуме (ФРГ)
в 1960 г. установлена трехвалковая мельница этого типа производительностью 70-80 тч.
Удельный расход электроэнергии на этой установке, включая пылеуловитель, при
помоле сырья до 10% остатка на сите с отверстиями 0,09 мм составляет 11,5 квт-чт,
причем непосредственно на измельчение расходуется только 5,5 квт-чт. В
сотрудничестве с фирмой Берц работниками завода Барбаросса создана новая
конструкция валковой мельницы, в которой валки с тяжелыми подшипниками
расположены в специальном прижимном устройстве. Благодаря этому уменьшается
износ рабочей поверхности нажимного кольца.

  

 1 / 1


