
Соединения с муфтами - Интернет-магазин строительных товаров  Буд Маркет. Все товары для строительства в одном месте.
19.03.2013 19:52

В соединениях, все усилие, передаваемое трубой, будет восприниматься поперечными
угловыми швами. Для обеспечения равнопрочности соединения толщину муфты
необходимо увеличивать примерно в два раза по сравнению с толщиной стенки трубы.

  

В трубах большого диаметра (>250-300 мм) равнопроч-ность стыка можно обеспечить,
применяя муфты небольшой толщины. Для этого в муфтах выполняются фигурные
вырезы, увеличивающие расчетную длину угловых швов.

  

Соединения с муфтами, несмотря на одностороннюю сварку нахлесточным швом,
обладают достаточной прочностью.

  

Кроме приведенных, заслуживают внимания стыки труб, осуществляемые с помощью
торцового листа - прокладки. Такие соединения могут в ряде случаев успешно
применяться в заводских и монтажных условиях, в особенности при соединении труб
разного диаметра (в этом случае толщина торцового листа принимается по расчету).

  

Приварку труб к торцовому листу следует выполнять с полным проваром кромок. Трубы
малого диаметра (<108 мм) и небольшой толщины   стенки (< 5 мм) можно приваривать
угловыми швами расчетного катета без полного провара кромок. Концентратор
напряжений в виде не заваренного зазора между торцовым листом и стенкой трубы в
данном случае не окажет существенного влияния на прочность соединения. Малая
толщина стенки трубы и отсутствие высоких местных напряжений, вызванных сваркой
или конструктивной формой соединения, нивелируют отрицательное влияние
концентрации напряжений, вызванной зазором. Однако необходимо отметить, что в
прокатном металле иногда встречаются расслоения. Если такой дефект окажется в
торцовом листе-прокладке, то прочность соединения может резко снизиться. Поэтому
при заготовке листов-прокладок необходимо тщательно их контролировать (внешним
осмотром, а при значительной толщине - ультразвуком).

  

Вас интересует алмазное бурение? Подробности Вы можете узнать на сайте http://про
фбур.рф .
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