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Ответственность проектировщиков строительной части распространяется на
конструкцию зданий сооружений, предназначенных для защиты от непогоды животных
и оборудования, на внешние сооружения, на административные и социально-бытовые
сооружения и на внутренние строительные и технические работы, предусмотренные
технологами сельского хозяйства и проектировщиками оборудования. При размещении
сооружений на генеральном плане участие проектировщиков строительной части
должно быть ведущим.

  

Для сокращения сроков строительства и соблюдения его ритмичности необходимо четко
увязать между собой последовательность строительных и монтажных работ, чтобы
исключить взаимные помехи. Соответствующие решения должны быть приняты уже в
самом начале проектирования, В этом отношении идеальные условия создаются при
проведении монтажных работ по установке технологического оборудования на уровне
пола одноэтажных зданий. При этом почти полностью отпадает необходимость
использования вспомогательных предприятий монтажных организаций по изготовлению
крепежных или монтажных устройств.

  

Еще одним существенным преимуществом такого размещения оборудования является
почти полное отсутствие коррозии элементов оборудования, заделанных в пол. Это
позволяет более длительное время эксплуатировать оборудование стойл. Другим
вариантом данной системы размещения оборудования является свободная
незакрепленная установка стойлового оборудования на полу, в частности, при
содержании молочного скота. Разделительные бугели боксов монтируются на
железобетонных основаниях, которые свободно стоят на полу. В этом случае также
удается избежать возникновения коррозии в наиболее опасных участках стальных
деталей, установленных на полу стойлового помещения.
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