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Узлы железобетонных рам на одновременное обжатие колонны и изгиб балок,
растянутая арматура которые была заделана в колонне.
Благодаря простой конструкции первых опытных образцов мы имели возможность
провести достаточно большое количество испытаний с разными типами арматуры при
изменении степени обжатия бетона. Однако результаты экспериментов, проведенных с
образцами призм, которые не отображали полностью работы действительных
конструкций, требовали дополнительно проверки. Этим условиям отвечают образцы
узлов рам, имеющих размеры и конструктивное оформление, подобные реальным
конструкциям.
Опытные образцы призм размером 14X14X20 см изготовлялись из бетона прочностью
около 320 кг/см2 и армировались одним центрально расположенным стержнем
диаметром 20 мм. Применялась арматура следующих типов: обыкновенная гладкая;
холодно-сплющенная периодического профиля (типа А) и горячекатаная
периодического профиля.
Опытные призмы испытывались на горизонтальном прессе, осуществляющем
выдергивание арматуры из бетона при помощи специального приспособления.
Двустороннее обжатие образца создавалось дополнительным устройством с
гидравлическим домкратом. Если у вашей девушки праздник а вы работаете на мстройке
и у вас мало свободного времени тогда посмотрите тут - интернет-магазин итальянских
сумок .
В начале испытания призмы нагружали в перпендикулярном к оси арматуры
направлении сжимающим усилием, величина которого сохранялась постоянной во время
испытания. Интенсивность обжатия на поверхности загруженной грани призмы для
разных образцов имела значения 0, 25, 50, 75, 100, 125 и 150 кг/см2. При каждой
интенсивности обжатия испытывалось по  2-3 образца-близнеца для каждого из
исследуемых типов арматуры.
Усилие, приложенное к арматуре, увеличивалось ступенями по 0,5 г при образцах с
гладкой арматурой и по 1 т при образцах с разными типами арматуры периодического
профиля. При этом на обоих торцах призмы замерялся сдвиг арматуры относительно
окружающего бетона.  
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